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AE5741
63620RT
63630RT

製品番号
面ファスナータイプ（Microtek）

05TD1989
05TD1218

製品番号
96,000円
76,800円

税抜定価
4580199008378 
4580199008361

JANCD
Cアームドレープ ミディアム
Cアームドレープ ラージ

製品名
1枚（2000mm）
1枚（2250mm）

アーム用カバー（サイズ）
110mm
130mm

クリップ高さ
130mm
150mm

クリップ幅
2枚（750mm×750mm）
2枚（750mm×900mm）

IE／II用カバー（サイズ）
Philips
Siemens GE/OEC

適合メーカー
40枚／箱
32枚／箱

入数
クリップタイプ（Pergo）

25枚／箱
50枚／箱

入数

25枚／箱

AE5741
63620RTまたは63630RT

サイズ
41
91
91

cm
cm
cm

208
51
76

cm
cm
cm

×
×
×

AE5741SR

アーム用ドレープ
汎用型
汎用型

製品名

お徳用セット

50,000円
17,000円
17,000円

税抜定価

75,000円

4562197222710 
4562197221799 
4562197221836 

JANCD

4562197222734 

面ファスナータイプの取り付け方

クリップタイプの取り付け方

アーム部分上部から、クリップを取り付けていき
ます。

平面検出器にカバーを取り付けます。弛んで
いる部分は、面ファスナーでまとめます。

X線管装置も同様にカバーを取り付け、弛んで
いる部分は、面ファスナーでまとめます。

平面検出器に、汎用性バンディッドバッグをアームドレープに重なるように
被せます。

弛んでいる部分は、バンディッドバッグについているシールを剥がしまとめ
ます。X線管装置も同様に行ってください。

準備用ドレープに付いている面ファスナーのシールをはがし、アーム側面
に貼り付けていきます。貼り終えたら準備用ドレープを剥がします。

無菌的に開封した清潔なドレープを、面ファスナーの位置に合わせて装着
していきます。ドレープが長い場合は折り返してください。

取り付けが簡単なCアーム用ドレープです。スムーズな
アームの動きを維持し、よじれやたわみも無く快適に使用
できます。面ファスナータイプは、テープに貼り付けていく
だけで、数分ほどで１人で簡単に取り付けることができ
ます。クリップで簡単に取り付けられるクリップタイプも
あります。


